
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗОНДА МАГНИТНОГО ДЕТЕКТОРА

ьДлина кабеля: 50 – 100м

ьТемпературный диапазон: от -40 до +100°C 

Магнитный экстензометр

   Магнитный экстензометр используется для измерения наличия осадки или подъема грунта 

после строительства плотины, насыпи или земляных работ. 

Колонна измерения осадки состоит из:

1) Нижнего наконечника ПВХ, длиной в 1000 мм, внутри которого проходит труба доступа. 

Заостренный наконечник способствует введению в скважину. На верхнем конце 

закреплено эталонное магнитное кольцо. 

2) Деформируемая гофрированная полиэтиленовая оболочка, соединяемая с наружной 

поверхности, может быть закреплена магнитными кольцами.

3) Жесткая труба доступа, длина 1,5-3,0 м, соединяемая муфтой. 

4) Магнитное кольцо для скважины (со стальными консолями для закрепления в грунте 

или насыпи). 

5) Головка для подвешивания оборудована меткой для топографической исходной точки. 

Измерения выполняются зондом магнитного детектора. Когда остриё зонда проходит 

внутрь магнитного поля кольца, то он замыкает цепь и активирует акустический и 

визуальный сигнал. Выходной кабель позволяет локализовать и записать положение 

измеряемого кольца. 

Детали магнитного экстензометра 

Детали крышки подвеса 

Деталь зонда магнитного детектора 

Установка магнитного экстензометра 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Штамп для испытания
грунта пробным 
нагружением

ПВХ, длина 1000 мм, внешний диаметр 60 мм

Полиэтилен, внешний диаметр 55 мм

ПВХ, длина 1,5-3,0 м, внешний диаметр 33 мм

внутренний диаметр 60 мм, диаметр пластины 300 мм

внутренний диаметр 60 мм, внешний диаметр 86 мм


